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润版液添加剂 9119/806 Zi 紫色 

 

不含挥发性有机物，含防腐剂 

通过 FOGRA 认证，适用于报纸印刷和轮转印刷特殊要求 

 

用途： 

适用于卷筒报纸印刷和零件印刷、各类刷子润湿装置、离心式润湿装置和喷射式润湿装置，以及传统润湿

装置。 

 

经 FOGRA 认证： 

产品质量符合: 

 

- 海德堡公司 

- 曼罗兰公司 

- 高宝公司 

 

金属材料防腐特殊限值的质量标准。 

 

建议用量： 

2 - 3 % 

 

特性：  

- 强缓冲剂： 使 PH 值保持在印刷的最佳范围内，也适用于硬水。 

- 保护印版： 在印版上施以亲水物质，在停机时可有效保护印版，不必揩胶水，开机洁版速度快，印版耐

用性长。 

- 水/墨平衡调节理想：这种表面活性的润版液添加剂优化水/墨平衡，上水量小、润版性能好、水辊保持清

洁、减少润版液循环系统污染。 

- 抗微生物：可有效地抑制润湿水循环系统中藻类、细菌和霉菌的生长。润湿液保持清洁，润湿液循环系

统清洗间隔时间长。 

- 无甲醛或甲醛残留物。 

- 防腐蚀： 对印版滚筒、橡皮布和压印滚筒有防腐蚀作用。确保不锈钢质、镀镍或涂离子层的机器部件不

受腐蚀。对已发生腐蚀的滚筒可抑制腐蚀进一步发展，腐蚀造成的变色将被修复。 

 

包装： 

10Kg， 25Kg，200Kg，1000Kg 桶装 

 

此产品介绍基于实验室测试和实际经验，是我们的知识和最新认知水平的体现，但不可由此引伸出约束力。 
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FOGRA Test Certificate Heidelberger; MAN Roland; Koenig & Bauer 
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