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用于创泰（TECHNOTRANS)和 UNISALES 过滤系统的快速清洁剂 

   

用于泰创（TECHNOTRANS）和 UNISALES 过滤系统的维格拉快速清洁剂拥有下列特性： 

- 用于海德堡单张纸胶印机，福格拉认证（E 927-60，-80，-100） 

- 用于曼罗兰单张纸胶印机，福格拉认证（E 927-60，-100） 

- 用于曼罗兰报纸印刷机，福格拉认证（E 927-100） 

- 用于高宝报纸印刷机，福格拉认证（E 927-100） 

- 经 FOGRA 认证并符合 BG ETEM*关于清洁剂的行业倡议质量标准 

- 泰创公司推荐 

- 可快速分离成水、油和脏物相位（相位分离 60 分钟内） 

- 适用于橡皮布、墨辊和墨斗清洗 

- 防腐蚀，强洗涤力 

- 不会引起橡皮布和胶辊的膨胀和收缩 

- 以脂类油和矿物油为基础 

- 不含氯化碳氢化合物、不含乙二醇和乙二醇醚 

- 对 CTP 印版无侵蚀 

 

* = BG ETEM: 德国能源、纺织、电子、传媒同业工伤事故保险联合会 

 

如果未配备过滤系统，而只使用"Washboy"则可选择下列水溶性更强的清洁剂： 

SR E 927-61 ， SR E 927-81， SR E 927-101 
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维格拉用于泰创（TECHNOTRANS）和 UNISALES 过滤系统的快速清洁剂一览表： 
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SR E 927-60 a 否 是 是 65 200 约 1 否 
方

便 

快

速 
是 × × ×× × × × × × ×× ×× × × ×× 

SR E 927-80 a 否 是 是 84 200 
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0.5 
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方
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是 × × × × × × × × ×× ×× × × ×× 

SR E 927-100 a 否 是 是 103 200 <0.1 是 
方
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是 × × ×× ×× ×× × × × ×× ×× × × ×× 

 

a：碳氢化合物不含芳香烃 ××：推荐/准用 

×： 一般适用 

—：不适用 
 

  

产品包装： 

10L，25L，200L 和 1000L 桶装 

本产品目录不能替代产品说明书，使用前请仔细阅读相关产品说明书。 

 


